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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Orzełek gm. Kamień Krajeński" którego inwestorem jest Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. .                       
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje następujące elementy:                                          
1. Remont budynku w szczególności:                                          
 - remont pokrycia dachu                                                                                  
 - wymiannę orynnowania dachu                                                                    
 - wymianę stolarki-okienno drzwiowej                                                               
 - remont posadzki - wyłożenie okładziną z płytek gresowych                        
 - remont okładziny ścian wewnętrznych - wyłożenie za pomocą płytek ceramicznych
 - odnowienie części elewacji budynku wraz z ociepleniem
2. Remont istniejących studni głębinowych obejmujący między innymi wymianę obudowy i głowic studni, rurociągów tłocznych oraz agre-
gatów pompowych wraz z sterowaniem
3. Wymianę układu technologicznego uzdatniania wody wraz z sterowaniem i monitoringiem w budynku 
Przedmiary robót stanowi jedynie podstawę informacyjną dla oferenta.
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Kosztorzelek aktualizacja_.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Remont istniejącej studni głębinowej i wymiana pompy w drugiej studni
1

d.1
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

126.002 m3 126.002
RAZEM 126.002

2
d.1

KNR 2-01
0309-02

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywa-
ne przy użyciu przenośnika taśmowego - kat.gr.III

m3

31.5 m3 31.500
RAZEM 31.500

3
d.1

KNR 4-05I
0409-05
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m - Demontażobudowy studni

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-28
0102-02
analogia

Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") -de-
montaż istniejącej głowycy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 4-02
0120-05
analogia

Demontaż rurociągu stalowego - demontaż rurociagu tłocznego m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1

KNR 4-05I
0223-01
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej w komorach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 2-28
0104-01
analogia

Wodomierze studzienne - demontaż szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 2-28
0103-02
analogia

Pompy głębinowe o ciężarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie na
głębokość 15.0 m; - demontaż

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNR-W 7-09
2108-01
analogia

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 406.4
mm.Grubość ścianki do 10.0 mm - przedłużenie rury płaszczowej studni

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR-W 7-09
0109-01
analogia

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane
radiologicznie.Średnica rurociągu do 406.4 mm grubość ścianki do 10 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 7-12
0109-06

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości rurociągów o
średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni A)

m2

7.654 m2 7.654
RAZEM 7.654

12
d.1

KNR 7-12
0204-06

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm

m2

7.654 m2 7.654
RAZEM 7.654

13
d.1

KNR 7-12
0213-06

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej ponad 219 mm

m2

7.654 m2 7.654
RAZEM 7.654

14
d.1

KNR 2-28
0102-03

Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 400 mm (16") szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 2-01
0320-0503

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

16.956 m3 16.956
RAZEM 16.956

16
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

152.604 m3 152.604
RAZEM 152.604

17
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

169.56 m3 169.560
RAZEM 169.560
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18
d.1

KNR-W 2-02
0203-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - wykonanie płyty funda-
mentowej pod obudowy studni

m3

0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600

19
d.1

KNR 2-28
0201-02
analogia

Rury stalowe kołnierzowe o śr. nom. 65 mm - montaż rur tłocznych agregatu
pompowego ze stali kwasoodpornej

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

20
d.1

KNR 2-28
0103-02
analogia

Pompy głębinowe o ciężarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie na
głębokość 15.0 m; rura tłoczna o śr. 65 mm wraz z pompą głebinową

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR 2-28
0104-01

Wodomierze studzienne typu MK o śr. nominalnej 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR 2-28
0208-02

Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 65 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 65 mm; śruby M16x120 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR 2-28
0105-01

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR 2-28
0105-02

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - dodatek za każdy 1 m przewodu kpl.

88 kpl. 88.000
RAZEM 88.000

26
d.1

KNR 2-28
0101-03
analogia

Dostawa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego z izolacją z pianki
poluretanowej typu Lange

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1 wycena indy-

widualna

Koszt robót nieprzewidziany kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty budowlane

2.1 Remont budynku
28

d.2.1
KNNR 2
1405-04

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi m2

156.83 m2 156.830
RAZEM 156.830

29
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

18.84 m 18.840
RAZEM 18.840

30
d.2.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

10.86 m 10.860
RAZEM 10.860

31
d.2.1

KNR-W 2-02
0514-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - obróbka stropodachu

m2

38.1 m2 38.100
RAZEM 38.100

32
d.2.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

18.84 m 18.840
RAZEM 18.840

33
d.2.1

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

10.86 m 10.860
RAZEM 10.860

34
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - demontaż ist-
niejących okien

m2

14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700
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35
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - montaż nowych
okien

m2

14.7 m2 14.700
RAZEM 14.700

36
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-02
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 -
demontaż istniejących okien

m2

4.95 m2 4.950
RAZEM 4.950

37
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-02
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 -
montaż nowych okien

m2

4.95 m2 4.950
RAZEM 4.950

38
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 -
demontaż istniejących okien

m2

7.35 m2 7.350
RAZEM 7.350

39
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-03
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 -
montaż nowych okien

m2

7.35 m2 7.350
RAZEM 7.350

40
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-04
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
- demontaż istniejących okien

m2

2.38 m2 2.380
RAZEM 2.380

41
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-04
analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
- montaż nowych okien

m2

2.38 m2 2.380
RAZEM 2.380

42
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - demontaż ist-
niejący drzwi

m2

11.6 m2 11.600
RAZEM 11.600

43
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - montaż nowych
drzwi wewnętrznych

m2

8.2 m2 8.200
RAZEM 8.200

44
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - montaż nowych
drzwi zewnętrznych

m2

4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200

45
d.2.1

KNR-W 2-02
1018-05
analogia

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - demontaż ist-
niejącej bramy

m2

5.76 m2 5.760
RAZEM 5.760

46
d.2.1

KNR-W 2-02
0517-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elemen-
tów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - mon-
taż parapetów okiennych

m2

14.3 m2 14.300
RAZEM 14.300

47
d.2.1

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet z listew Pu-55 - dostawa i montaż bramy termoizolowanej ze-
wnętrznej

m2

5.79 m2 5.790
RAZEM 5.790

48
d.2.1

KNR-W 2-02
1038-02
analogia

Mechanizm do rolet - automat do rolet sterowany zdalnie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.1

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

1.44*4 m2 5.760
RAZEM 5.760

50
d.2.1

KNR-W 4-01
0811-05
analogia

Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x20 i 30x40 cm na zaprawie ce-
mentowej - skucie istniejących płytek

m2
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81.2 m2 81.200
RAZEM 81.200

51
d.2.1

KNR-W 2-02
0839-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie cementowej

m2

131.4 m2 131.400
RAZEM 131.400

52
d.2.1

KNR-W 2-02
1108-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie cementowej

m2

105.6 m2 105.600
RAZEM 105.600

53
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

83.4 m2 83.400
RAZEM 83.400

54
d.2.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

98.1 m2 98.100
RAZEM 98.100

55
d.2.1

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.160 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

56
d.2.1

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kana-
łowych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

57
d.2.1

KNR 2-17
0138-04

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych - prostokątne 300x300

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.2.1 wycena indy-

widualna

Zamurowanie oraz wykończenie otworu po istniejącym wsypie na węgiel kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.1 wycena indy-

widualna

Koszt robót nieprzewidziany kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
60
d.3

KNR-W 4-02
0145-14

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 10000 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

KNR-W 4-02
0145-06
analogia

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 1500 dm3 - demontaż ist-
niejących filtrów i aeratora

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.3 wycena indy-

widualna

Demontaż przewodów wodociągowych oraz armatury - ok 60m i ok 25 zawo-
rów oraz przekazanie Inwestorowi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300

64
d.3

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

6.63 m3 6.630
RAZEM 6.630

65
d.3

KNR-W 4-01
0109-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 1 km

m3

8.83 m3 8.830
RAZEM 8.830

66
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3

8.83 m3 8.830
RAZEM 8.830

67
d.3 wycena indy-

widualna

Poszerzenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu agregatu z 0,9 m do 1,2 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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68
d.3 wycena indy-

widualna

Demontaż kotła, grzejników oraz instalacji c.o. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3 wycena indy-

widualna

Demontaż pozostałych elementów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Technologia stacji uzdatniania wody
70
d.4 wycena indy-

widualna

Tymczasowa stacja uzdatniania wody kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.4

KNR 2-02
0702-09
analogia

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku kratami pomostowymi z żywic synte-
tycznych i włokien szklanych

m2

2.56 m2 2.560
RAZEM 2.560

72
d.4

KNR 2-28
0211-03
analogia

Zespół filtracyjny ZF 1200 wraz z drenażem, orurowaniem, złożami przepustni-
cami pneumatycznymi, odpowietrznikiem, manometrami, konstrukcja wspor-
czą,

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.4

KNR 2-28
0212-01

Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem kwarcowym - tyl-
ko zasypanie R i S, M=0

t

4.34 t 4.340
RAZEM 4.340

74
d.4

KNR 2-28
0212-01

Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - wypełnienie złożem katalitycznym G1
i antracytu- tylko zasypanie R i S, M=0

t

3.25 t 3.250
RAZEM 3.250

75
d.4

KNR 2-28
0212-03

Załadowanie zbiornika masą filtracyjną - płukanie złoża wodą po uaktywnieniu t

4.34+3.25 t 7.590
RAZEM 7.590

76
d.4

KNR 2-28
0217-01
analogia

Skrzynki pomiarowo-przelewowe popłuczyn ze stali kwasoodpornej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.4

KNR 2-28
0218-01

Lejki ściekowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.4

KNR 2-15
0122-03
analogia

Zbiorniki hydroforowe o poj. 6000 dm3 - zestaw napowietrzający ZN 600 wraz
z wypełnieniem w postaci pierścieni VSP i orurowaniem, przepustnicami z
dźwignią, manometrem, odpowietrznikiem, zaworem bezpieczeństwa, zawo-
rem zwrotnym, zaworem odcinającym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4

KNR-W 7-07
0401-01
analogia

Agregaty sprężarkowe powietrzne i gazowe zblokowane z napędem, na wspól-
nej ramie stalowej, mocowane do fundamentu lub na zbiorniku
wyrównawczym, o masie do 0.100 t, dostarczane w komplecie - sprężarka
bezolejowa LF 2-10 z zbiornikiem 250 l

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4

KNR 7-06
0502-01
analogia

Montaż urządzeń pomocniczych o masie do 0.05 t - dozowniki, mieszacze, sy-
fony, skrzynki przelewowe, chłodnice próbek - osuszacz powietrza

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

81
d.4

KNR 2-28
0216-01
analogia

Rozdzielacze do instalacji sprężonego powietrza z rur o śr. 80 mm - szafa
pneumatyczna z wyposażeniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.4

KNR 2-28
0215-01

Zawory zaporowe elektromagnetyczne o śr. nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.4

S 215 0600-
03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja sprężonego powietrza

m

12 m 12.000
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RAZEM 12.000
84
d.4

KNR 2-28
0214-01

Manometry kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

85
d.4

KNR-W 2-15
0412-07
analogia

Zawory odpowietrzające z k.o. dla zespołu filtracyjnego i zestawu napowietrza-
jącego - montaż M=0

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.4

KNR 2-28
0608-04
analogia

Urządzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t - zestaw chloratora DDA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

88
d.4

KNR 7-06
0503
analogia

Rurociągi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna, obejmy -poza zestawami
technologicznymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4

KNR-W 2-15
0125-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

90
d.4

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 65 mm; śruby
M16x130

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

91
d.4

KNR 2-28
0207-02

Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 80 mm; śruby
M16x130

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.4

KNR 2-28
0207-03

Przepustnice z dyskiem ze stali nierdzewnej o śr. nom. rury 100 mm; śruby
M16x130

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.4

KNR-W 2-15
0141-02
analogia

Wodomierze śrubowe MWN o śr. nominalnej 65 mm z nadajnikiem impulsów
NKO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.4

KNR-W 2-15
0141-02

Wodomierze śrubowe MWN o śr. nominalnej 80 mm z nadajnikiem impulsów
NKO

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4

KNR-W 2-15
0141-02
analogia

Przepływomierz elektromagnetyczny o śr. nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.4

KNR 7-07
0201-01
analogia

Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylin-
drowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t - montaż dmuchawy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4

KNR 2-28
0213-03
analogia

Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o śr. 1200 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.4

KNR 2-28
0213-02
analogia

Próby ciśnieniowe węzłów zbiorników filtracyjnych o śr. 600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.4

KNR 2-20
0405-03
analogia

Kompenstor kołnierzowy dn 80 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.4

KNR 2-20
0405-04
analogia

Kompenstor kołnierzowy dn 100 szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.4

KNR 2-20
0409-04
analogia

Zawory zwrotne żeliwne grzybkowe o śr. 80 mm dla ciśnień 1.6 MPa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.4

KNR 7-07
0101-08
analogia

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym - zestaw hydroforowy ZP CRIE 4.5.9P/2,2 kW + TP 80-170/2/4,0
kW - wycena bez szafy sterowniczej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż zbiornika retencyjnego z tworzywa sztucznemgo w kolorze
niebieski

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.4 wycena indy-

widualna

Wykonanie fundamentu pod zbiornik retencyjny kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.4 wycena indy-

widualna

Wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforwy i agregat kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.4

KNR-W 7-09
2901-01

Próba wodna rurociągów o średnicy do 102 mm na ciśnienie próbne do 4.0
MPa

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

107
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

5 podej. 5.000
RAZEM 5.000

108
d.4

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.4

KNR-W 2-15
0229-01

Zlewy szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.4

S 215 0600-
03
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

112
d.4

S 215 0600-
01
analogia

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

113
d.4

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.4

KNNR 4
0136-01

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mmz złączkądo
węża

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.4

KNNR 4
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.4

KNNR 4
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - pojemnościowym bezciś-
nieniowym podgrzewacz wody o obj. 20 dm3 zakup i montaż urzadzenia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.4

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm PP

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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118
d.4

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm - zgrzewanym PP

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

119
d.4

KNNR 4
0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

120
d.4

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

121
d.4

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.4

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

123
d.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

124
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

126
d.4

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
127
d.4

KNNR 4
0529-02
analogia

Rozruch technologiczny SUW o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.4 wycena indy-

widualna

Badania laboratoryjne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.4 wycena indy-

widualna

Badania UDT szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Roboty Wewnętrzne
130
d.5

KNR 5-14
0103-03

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnia RG

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.5

KNR 5-14
0103-03

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnia RZS-T

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.5

KWL 1 0101-
01

Aktywacja kart SIM SMS szt

1 szt 1
RAZEM 1

133
d.5

KWL 2 0101-
01

Oprogramowanie źródłowe do sterowników RZS-T,  w postaci umożliwiającej
powtórne wgranie programu

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

134
d.5

KNR 5-14
0103-03

Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 100 kg - Rozdzielnia RZS-ZH

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.5

KNR 5-04
1304-17

Montaż zespołu prądotwórczego 125 kVA na amortyzatorach - Analogia Agre-
gat prądotwórczy 60kVA wraz  niezbędnym osprzętem (czerpnią, wyrzutnią,
przepustnicami, kanałami wentylacyjnymi, rurą wydechową itp.)

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.5

KNR 5-04
1502-06

Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego 110 kVA - Analogia 60kVA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.5

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

138
d.5

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

139
d.5

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu - ANALOGIA koryto ocynkowane
200x50x1,0 montaż do stropu na szpilkach

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

140
d.5

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

141
d.5

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych
otworach

szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

142
d.5

E 0508
0800-05

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do betonu 40x40mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

143
d.5

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA YKY 4x25mm2

m

10+25 m 35
RAZEM 35

144
d.5

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA YKY 5x16mm2

m

40 m 40
RAZEM 40

145
d.5

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA OLFLEX CLASIC 110
CY 4x2,5mm2

m

20 m 20
RAZEM 20

146
d.5

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al ANALOGIA OLFLEX CLASIC 100
4x2,5mm2

m

70 m 70
RAZEM 70

147
d.5

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA OLFLEX CLASIC 110
7x0,5mm2

m

100 m 100
RAZEM 100

148
d.5

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 24 mm2 Cu, 40 mm2 Al - ANALOGIA OLFLEX CLASIC 110
3x0,5mm2

m

300 m 300
RAZEM 300

149
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA HDGS 3x1,5mm2

m

20 m 20
RAZEM 20

150
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo- ANALOGIA FTP Outdoor kategorii 5e

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

- 11 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 10919 Użytkownik: Marek Skrocki



Kosztorzelek aktualizacja_.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

151
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYżo 4x1,5mm2

m

200 m 200
RAZEM 200

152
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYżo  3x2,5mm2

m

300 m 300
RAZEM 300

153
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYżo  2x2,5mm2

m

20 m 20
RAZEM 20

154
d.5

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YDYżo  5x2,5mm2

m

200 m 200
RAZEM 200

155
d.5

KNR 5-08
0814-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

156
d.5

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

157
d.5

KNR 5-08
0814-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

158
d.5

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

159
d.5

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

160
d.5

KNR 5-08
0815-26

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

161
d.5

KNR-W 5-08
0602-11

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki
do 120mm2

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

162
d.5

KNR-W 5-08
0602-11

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki
do 120mm2 - ANALOGIA LgY 6mm2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

163
d.5

KNR-W 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z cegły- ANALOGIA Szyna ekwipotencjalna

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

164
d.5

KNR 5-08
0515-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświet-
lenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne
w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe- CODAR RS
2x58W

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

165
d.5

KNR 5-08
0505-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
strugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końco-
wych-Analogia Alien Maxi 2x18W IP54

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.5

KNR 5-08
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

167
d.5

KNR 5-08
0309-09

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem - ANALOGIA
GNIAZDO SIŁOWE 3F+N+PE 400V/16A

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
168
d.5

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (4 wyloty)

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

169
d.5

KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.5

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

171
d.5

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

172
d.5

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Analogia GRZEJNIK
AKUMULACYJNY DIMPLEX DWX 320 P=2,0kW, 577x367x124

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

173
d.5

KWL 12
0101-01

Regulator temperatury RT typu Auraton 2020- KALKULACJA WŁASNA kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

174
d.5

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Analogia GRZEJNIK
Łazienkowy 0,3kW/230V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.5

KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Analogia GRZEJNIK
Konwekcyjny 1,0kW/230V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

176
d.5

KNR 7-08
0101-01

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni - ANALOGIA
CZUJNIKI CIŚNIENIA DO 10bar

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.5

KNR 7-08
0101-01

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni - ANALOGIA
Sygnalizator poziomu cieczy FTL20

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.5

KWL  2
0101-01

Skrzynka pośrednicząca SP-Z ; obudowa IP 65 i wymiarach 270x180x170mm
ze złączkami  4mm2 3szt KALKULACJA WŁASNA

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

179
d.5

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.5

KNR 7-08
0101-01

Miejscowy,bezpośredni układ do pomiaru ciśnienia lub próżni - ANALOGIA
sonda hydrostatyczna

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

6 Roboty zewnętrzne
181
d.6

KNR 5-10
0315-11

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o gr. do 40 cm z
mechanicznym przebijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 80 mm

prze-
pust.

6 prze-
pust.

6.000

RAZEM 6.000
182
d.6

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Analogia XLed czar-
ny 25 60W STEiNEL PROFESIONAL IP54 z czujnikiem ruchu, czujnikiem
zmierzchowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

183
d.6

KNR 5-08
0608-03

Układanie bednarki w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji - analogia
uziom fundamentowy bednarka do 120 mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

184
d.6

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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185
d.6

KNR 5-08
0110-01 z.o.
3.1.  9901 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach Instala-
cje w halach powyżej 4 do 12 m.-ANALOGIA RURA OGRZEWANIA PODŁO-
WEGO fi20 POD OCIEPLENIEM

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

186
d.6

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
betonowym

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

187
d.6

KNR 5-08
0607-05

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

188
d.6

KWL 3 0101-
01

Skrzynki probiercze z montażem- KALKULACJA WŁASNA kpl

6 kpl 6
RAZEM 6

189
d.6

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

190
d.6

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7 UJĘCIE WODY - STUDNIA PG1
191
d.7

KWL 3 0101-
01

Skrzynka pośrednicząca SP-PG1, obudowa IP 65 i wymiarach
360x360x205mm z rozłącznikiem 20A,  KALKULACJA WŁASNA

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

192
d.7

KNR-W 5-08
0602-11

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki
do 120mm2 - ANALOGIA LgY 6mm2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

193
d.7

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

194
d.7

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8 UJĘCIE WODY - STUDNIA PG2
195
d.8

KWL 4 0101-
01

Skrzynka pośrednicząca SP-PG2, obudowa IP 65 i wymiarach
360x360x205mm z rozłącznikiem 20A,  KALKULACJA WŁASNA

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

196
d.8

KNR-W 5-08
0602-11

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki
do 120mm2 - ANALOGIA LgY 6mm2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

197
d.8

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

198
d.8

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9 Centrala Alarmowa
199
d.9

KWL  6
0101-01

Centrala Satel-INTEGRA 32
 - KALKULACJA WŁASNA

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

200
d.9

KWL  7
0101-01

Manipulator INTEGRA-LCD
 - KALKULACJA WŁASNA

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

201
d.9

KWL  8
0101-01

PIR czujka pasywna podczerwieni Aqua Plus M4003
 - KALKULACJA WŁASNA

kpl

6 kpl 6
RAZEM 6

202
d.9

KWL  9
0101-01

Sygnalizator optyczno/akustyczny M4003
 - KALKULACJA WŁASNA

kpl
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1 kpl 1
RAZEM 1

203
d.9

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w koryt-
kach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łącz-
ny przekrój żył do 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al - ANALOGIA YTDY 4x0,5mm2

m

200 m 200
RAZEM 200

10 INNE
204
d.10

KWL  10
0101-01

Aktualizacja i uzgodnienie Insgtrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z
siecią elektroenergetyczną

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

205
d.10

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

50 pomiar 50.000
RAZEM 50.000

206
d.10

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

50 pomiar 50.000
RAZEM 50.000

207
d.10

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

208
d.10 kalk. własna

Przygotowanie rozdzielni głównej do podłączenia instalacji fotowoltaicznej i
wpięcia instalacji do sieci

kp.

1 kp. 1.000
RAZEM 1.000

11  Dyspozytornia
209
d.11

KWL  11
0101-01

Zasilacz UPS 1000VA kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

210
d.11

KWL  12
0101-02

Zestaw komputerowy z drukarką i monitorem kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

211
d.11

KWL  13
0101-03

Oprogramowanie kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

212
d.11

KWL  14
0101-06

Wykonanie wizualizacji i archiwizacji danych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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